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Тахеометрическая съемка

Тахеометрическая съемка является одним из методов топографической съемки для поучения:

А) географической карты с изображением  ситуации  местности;

В) генерального плана для получения ситуации местности;

С) строительного генерального плана с изображением ситуации;

D) плана с изображением ситуации и рельефа местности;

Е) контурного плана с изображением рельефа местности.

Слово «тахеометрия» переводе из греческого означает:

А) длинное измерение;

В) короткое измерение;

С) быстрое измерение;

D) медленное измерение;

Е) среднее измерение.

При тахеометрической съемке:

А) одновременно снимают направление, расстояние и высоту;

В) снимают только направления линии;

С) снимают только расстояния между точками;

D) снимают только высоту точки;

Е) снимают направления течения воды;

Тахеометричекую съемку производят:

А) от любой точки;

В) от точек указанных руководителем;

С) от пунктов любых опорных и съемочных сетей;

D) от имеющихся зданий и сооружений;

Е) от южного направления магнитной стрелки буссоля.

В результате тахеометрической съемки получают:

топографический план местности;

план и рельеф местности;

только план рельефа местности;

систему закрепленных точек на местности;

закрепление вершин полигона.

Приборами для тахеометрической съемки служат:

А) тахеометры, нивелиры;

В) тахеометры, теодолиты;

С) тахеометры, эккеры;

D) тахеометры, штативы;

Е) тахеометры, дальномеры

При тахеометрической съемке для определения превышений применяется метод:

А) геометрического нивелирования;

В) физического нивелирования;

С) тригонометрического нивелирования;

D) автоматического  нивелирования;

Е) гидростатического нивелирования.

Превышение при тахеометрической съемке теодолитом вычисляют по формуле:

А) h = d cosv; 

B) h = d sinv;

C) h = d tgv;

D) d = kn+c;

E) h = d sekv.

Расстояния при тахеометрической съемке теодолитом вычисляют по формуле: 

А) h = d cosv; 

B) h = d sinv;

C) h = d tgv;

D) d = kn+c;

E) h = d sekv.

Для автоматизации полевых измерений при производстве топографической съемки применяют:

А) лазерные нивелиры; 

В) высокоточные электронные тахеометры;

С) высокоточные электронные фототеодолиты;

высокоточные электронные кипрегелы; 

Е) высокоточные электронные мензулы.

Электронный тахеометр состоит из:

А) алидады, лимба, встроенного ЭВМ, угломерной части;

В) угломерной части, горизонтальной части, встроенного речевой части; 

С) угломерной части, светодальномера, встроенного ЭВМ;

D) импульсного дальномера, фазового дальномера, встроенного ЭВМ;

Е) подставки, зрительной трубы, светодальномера, ЭВМ.

Угломерная часть электронного тахеометра сконструировано на  базе:

А)  теодолита 3Т30;

В) нивелира Н-3;

С) обычного теодолита;

D) кодового теодолита;

Е) кодового нивелира.

Светодальномерная часть электронного тахеометра предназначен:

А) для определения угла;

В) для определения расстояний;

С) для определения ситуации;

D) для определения рельефа;

Е) для определения точки.

ЭВМ электронного тахеометра предназначен:

А) для решения различных геодезических задач, хранения результатов измерений;

В) обеспечение управления прибором, контроль  результатов измерений;

С) для решения различных геодезических задач, определения расстояний;

D) правильный ответ А и В;

Е) правильный ответ С и В;

